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SCHEDA TECNICA GP EPOXY J-38

Resina epossidica cicloalifatica colorata per pavimentazioni industriali ad alta
prestazione - FREE-SOLVENT bicomponente con proprietà autolivellante

NATURA CHIMICA
Prodotto formulato con resine epossidiche solvent-free, additivi fluidificanti, cariche selezionate
ventilate, agganciato con un’ammina ciclo alifatica di grande resistenza all’usura e chimica non

produce effetti di water spotting.

CONSIGLI APPLICATIVI
J-38 Garage paint (GP EPOXY) Resina epossidica satinata bicomponente è un formulato di qualità
pregiata di ultima generazione a basso peso molecolare. Indicato per conferire alle pavimentazioni
ed alle superfici cementizie un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo
sfarinamento naturale del cemento, resiste inoltre al continuo passaggio di carrelli elevatori e
traspallets, per cui lo si può considerare la soluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni
civili, industriali e commerciali.
Ottimo in ambienti destinati allo stoccaggio e lavorazione di generi alimentari come caseifici, opifici,
depositi, mercati ortofrutticoli, centri sportivi, sale cinematografiche, officine meccaniche,
fabbriche, magazzini, appartamenti civili, uffici, garage, centri commerciali e negozi.
Per lo sport è impiegato per la verniciatura di spalti e gradinate oltre alla segnaletica di sicurezza in
grandi impianti e fabbriche, officine meccaniche.
Il prodotto ha una buona resistenza a idrocarburi, acidi non ristagnanti, oli, e grassi.

Applicazione: il prodotto si applica facilmente a rullo tipo mohair, airless, pennello e spatola.

 Impiego a rullo: applicare a rullo tipologia mohair con rullo per prodotti a solvente

 Impiego applicato a stratificazione a spatola: Garage paint può essere applicato a spatola
cm. 60 / 80 centimetri. Solitamente questa applicazione si posa in miscela con micro quarzi
tipo 0,06-0,1 (con l’aggiunta del 30% di quarzo) o in miscela con farina di quarzo (quarzo SA6)
dopo la preparazione A+B aggiungere in misura del 30% la farina di quarzo e agitare con
frusta elettrica. Posa a rasare con operatore esperto per ottenere il classico micro pavimento
epossidico in pochi millimetri di spessore ad alta resistenza meccanica.

 Posa ad airless: con macchinari di alta qualità può essere applicato a spray
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 Posa a pennello: in situazioni dove non è possibile la posa a rullo o a spatola è possibile la
posa a pennello

POT LIFE ( vita utile )
a +10 C....................................................2 ore
a +20 C................................................. 60 min
a +30 C................................................. 40 min

Creazione di massetti strutturali: GP EPOXY in miscela di quarzo sferoidale (B1 0,1-0,3, o quarzo
B2) si presta a diventare un massetto epossidico per la riparazione strutturale/organizzazione di
nuove pavimentazioni ad alta resistenza. Inoltre la miscela con inerti quarziferi si presta per zone di
scoli di acqua, fissaggio e posa di griglie di raccolta acqua e per le riparazioni strutturali dei riquadri
di pavimentazione industriale o di massetti sconnessi. La procedura è sempre consigliata con
operatore esperto.

CICLI A SPESSORE: GP EPOXY può essere utilizzato come finitura su stratificazioni epossidiche per
la creazione di stratificazioni a spessore come finitura (su stratificazioni tipo J-38/R11
FONDORASATURA e/o su massetti epossidici veloci tipo Maxthor)
Garage paint come stratificazione finale del ciclo ad alta resistenza.
--------
DILUIZIONE:
GP EPOXY si diluisce con diluente epossidico al 10%, si consiglia di fare un test pima di procedere
alla diluizione dell’intero lotto (in base alle temperature è possibile valutare l’aumento o la
diminuizione della diluizione)
-------
Uno speciale catalizzatore è in dotazione per la formulazione di rivestimenti senza solventi, per
pavimentazioni, rivestimenti per cisterne, malte autolivellanti e adesivi.

CATALISI CON B75 AL 20%: - Resistenze chimiche: Il prodotto è stato testato a elevate
resistenze chimiche (ammoniaca, acido cloridrico, nitrico e solforico, acido citrico e fosforico,
gasolio, xilolo, idrossido di sodio, acetone e aceto, Mibk, acetato di butile)

CATALISI CON B74 AL 25%: - Resistenze chimiche: Il prodotto è stato testato a elevate
resistenze chimiche (ammoniaca, acido cloridrico, nitrico e solforico, acido citrico e fosforico,
gasolio, xilolo, idrossido di sodio, aceto, Mibk, acetato di butile)
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TEST ESEGUITI:
Il prodotto ha superato i test di resistenza all’usura e resistenza al graffio presso il CTTE di Salerno
con report 18052018 camp01/camp02. Testato secondo la Norma ISO 2409 TQC Master Paint Plate
Multi-Test e con test di resistenza al graffio secondo le direttive FORD BN 108-13 mediante lo
strumento Taber Multi-Finger Scratch/Mar Tester. Test eseguiti su cemento e su piastrelle.
Test di derapaggio (SRT) secondo la norma UNI EN ISO 1436:2004.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Pastoso

Residuo Secco % 100

Spessore ottimale (µm) 200-300 per stato

Resa teorica (m2Lt) 200-300 Gr. Al Mq. A secondo della tipologia del

supporto

Strati consigliati 2

Tipo di prodotto Epossidico

Aspetto del film Opaco/Satinato

Tipi di supporti Tutti previo primer

Diluente Epossidico al 5-10% dipende dalle stagioni

Pot-life 20°C (min.) 50-60 minuti

Essiccazione fuori polvere (h): A 20°C 4 – 5 ore

Essiccazione al tatto A 20°C (h) 6 – 12 ore

Essiccazione in profondità A 20°C (h) 12-24 ore
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Indurimento totale (giorni) 7 giorni – Carrellabile 10 – 15 giorni a secondo

delle temperature

Sovraverniciabilità (h) Max 12-24 ore

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA

Resistenza all’abrasione Taber-Test (mola

cs17 massa 1000 gr giri/min 1000

120mg

Allungamento a rottura (%) 1.5-1.7

Resistenza a trazione 130 kg/cm2

Resistenza a flessione 140 kg/cm2

Resistenza a compressione 500 kg/cm2

VOC (g/L) (limite UE= 600g/l) <50

Resistenza alla carbonatazione Ottimo

AVVERTENZE DI RITO:
Il prodotto va applicato da personale qualificato o con un grado di esperienza
nell’applicazione.

 Si consiglia di misurare la pavimentazione il tasso di umidità con strumentazione
idonea. Se l’umidità supera il 40% si consiglia preventivamente di ottemperare
all’eliminazione dell’umido, altrimenti si scosiglia l’applicazione,

 Restauro del pavimento e di eventuali fughe o buche con malta rasante fine o media J-
33 MALTA EPOSSIDICA o Max-thor;

 Carteggiatura con monospazzola professionale tenendo presente di abrasivare bene la
superfice;

 Applicazione di un primer adatto a pavimentazioni in cemento, o primer su pavimenti in
piastrelle, o primer fillerizzati J-40/P5 per l’applicazione di GP EPOXY a spessore (con
30% di quarzo) o altri tipi di prodotto su consiglio del nostro ufficio tecnico.

 Per la stratificazione applicare un Fondo rasatura e successivamente GP EPOXY in 2
strati.
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 Per il ciclo GP EPOXY J-38, il pavimento è pedonabile dopo un minimo di 36 ore di
essiccazione. Raggiunge la durezza meccanica dopo i 5 - 6 giorni dall’ultimo strato di
posa a 20 gradi di temperatura standard.

 In stagione invernale i parametri di essiccazione variano in base ai gradi sottoposti al
locale verniciato. Informarsi per i tempi d’uso.
In questi casi attendere dai 10 ai 15 giorni la cristallizzazione prima di accedere con
muletti o traffico professionale.

 Per ogni applicazione e consigliabile contattare il servizio tecnico della JUMBOPAINT e
di avvalersi di un posatore esperto con specializzazioni UNI 11704

Confezioni: 1-5-10-20
Aggiornamento scheda 01/01/2023

NOTE LEGALI:
I consigli tecnico - applicativi relativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per iscritto dal
nostro personale come assistenza al cliente o all'applicatore, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo
accessorio col contratto di compravendita.
Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste
informazioni sono da ritenersi non vincolanti nè legalmente nè in altro modo nei confronti di terzi. Essi non
dispensano l’acquirente committente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per
quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.
.


